ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	2.5 M

3.3 M / 3.3 ML
	4 M / 4 ML
	4 ML Sailpower/
Sailmate

	ГЕНЕРАТОР
	
	
	4A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	Встроенный (1.4 л)
	Встроенный (2.5 л)
	Встроенный (2.5 л)

	ТОПЛИВОПРОВОД
	
	
	

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	
	
	

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	
	

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	Стд. на двигателе

48-815083(*)
	Стд. на двигателе

48-812949002
	Стд. на двигателе

48-812951A1

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно
	Стандартно

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	
	


* Гребной винт для  3.3 M/ML - 48-8150831

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	5 M / 5 ML
	6 M
	6 ML

	ГЕНЕРАТОР
	
	
	6A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	Встроенный (2.5 л)

+ 12 л в коробке двигателя
	В коробке двигателя 

12 л
	В коробке двигателя

12 л

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	
	

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	Стд. на двигателе

48-812950002
	Стд. в коробке двигателя

48-828152A12 
	Стд. в коробке двигателя

48-828152A12 

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно
	Стандартно

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	
	


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	10 M
	10 ML
	

	ГЕНЕРАТОР
	
	6A
	

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК*
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	
	

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	Стд. в коробке двигателя

48-828156A12 
	Стд. в коробке двигателя

48-828156A12 
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно
	

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя
	


* Для моделей, произведенных в США - бак в коробке двигателя

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	15 M
	15 ML 
	15 E / 15 EL

	ГЕНЕРАТОР
	
	6A
	6A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК*
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	
	

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	Стд. в коробке двигателя

48-828156A12 
	Стд. в коробке двигателя

48-828156A12 
	Стд. в коробке двигателя

48-828156A12 

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	
	881170A3
В отдельной коробке

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно
	Стандартно

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя


* Для моделей произведенных в США - бак в коробке двигателя

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	

	20 M
	20 ML
	20 E

	ГЕНЕРАТОР
	
	6A
	6A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК*
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	
	

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	Стд. в коробке двигателя

48-19640A40
	Стд. в коробке двигателя

48-19640A40
	Стд. в коробке двигателя

48-19640A40

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	
	В отдельной коробке

881170A3

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно
	Стандартно

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя


* Для моделей произведенных в США - бак в коробке двигателя

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	25 M
	25 ML
	25 E / 25 EL
	25 MRC /

25 MLRC

	ГЕНЕРАТОР
	
	6A
	6A
	6A (MLRC)

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК*
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на ДПУ
	Стд. на ДПУ

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	
	
	

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	Стд. в коробке двигателя

48-19640A40
	Стд. в коробке двигателя

48-19640A40
	Стд. в коробке двигателя

48-19640A40
	Стд. в коробке двигателя

48-19640A40

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	
	В отд. коробке 

881170A3
	В отд. коробке 

881170A4

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТАХОМЕТР
	
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно
	Стандартно
	Стандартно

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя


* Для моделей произведенных в США - бак в коробке двигателя

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	30 M / 30 ML 

(430 см3)
	30 E / 30 ELO
(430 см3)
	

	ГЕНЕРАТОР
	6 A
	6 A
	

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	859065A3 25 л бак в коробке двигателя
	859065A3 25 л бак в коробке двигателя
	

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на ДПУ
	

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	
	

	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
	
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	
	

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	
	
	

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	Стд. на двигателе

30M : 48-8537901

30ML:48-8537902
	Стд. на двигателе

30E : 48-8537901

30EL:48-8537902
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	В коробке двигателя 881170A3
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	Стд. на двигателе
	

	КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. ТРОСА ПЕРЕКЛЮЧ. ПЕРЕДАЧ К ДПУ 
	
	850753A1 с ДПУ в коробке двигателя
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	
	Стд. на двигателе
	

	ТАХОМЕТР
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. в коробке двигателя
	
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	Стд. в коробке двигателя
	

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	
	
	


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

MERCURY/MARINER OUTBOARDS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	40 M / 40 ML 

(644 см3) - 2 цил.
	40 EO / 40 ELO / 

40 ELPTO

(644 см3) - 2 цил.

	ГЕНЕРАТОР
	10A
	18A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	Стд. на двигателе (индекс PT)

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на ДПУ

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	Стд. на двигателе

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	

	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
	
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	В отдельной коробке

881170A3 (EO/ELO)

881170A15 (ELPTO)

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	
	Стд. на двигателе

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	
	50 EO / 50 ELO / 

50 ELPTO

	ГЕНЕРАТОР
	
	16A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	Стд. на двигателе (индекс PT)

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	
	Стд. на ДПУ

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	Стд. на двигателе

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	

	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
	
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	В отдельной коробке

881170A3 (EO/ELO)

881170A15 (ELPTO)

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	
	Стд. на двигателе

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	Стд. в коробке двигателя

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	60 EO / 60 ELPTO /

60 ELPTO Big Foot
	75 ELPTO

	ГЕНЕРАТОР
	16A
	18A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	Стд. на двигателе (индекс PT)
	Стд. на двигателе (индекс PT)

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на ДПУ
	Стд. на ДПУ

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	

	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе*
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	В отдельной коробке

881170A3 (EO)

881170A15 (ELPTO)
	В отдельной коробке

881170A15 (ELPTO)

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


* Не поставляется с 60 ELPTO Big Foot.

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


MERCURY/MARINER OUTBOARDS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2Х ТАКТНЫЙ-
	
	90 ELPTO
	115 ELPTO /

115 EXLPTO
	125 ELPTO



	ГЕНЕРАТОР
	18A
	18A
	18A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	
	
	

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе 
	Стд. на двигателе 

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на ДПУ
	Стд. на ДПУ
	Стд. на ДПУ

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	
	

	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	В отдельной коробке

881170A15
	В отдельной коробке

881170A15
	В отдельной коробке

881170A15

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТАХОМЕТР
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	
	
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	


	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ


ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛИ V6
135 L Optimax, 135 XL Optimax, 135 CXL Optimax, 150 L Optimax, 150 XL Optimax, 150 CXL Optimax, 

200 L Optimax, 200 XL Optimax, 200 CXL Optimax, 225 л Optimax, 225 XL Optimax, 225 CXL Optimax.
150 L EFI, 150 XL EFI, 150 CXL EFI, 175 L EFI, 200 L EFI, 200 XL EFI, 200 CXL EFI, 225 л EFI, 225 XL EFI, 225 CXL EFI, 250 XL EFI, 250 CXL EFI.

150 L XR6/MAG III, 150 XL, 150 CXL, 200 L, 200 XL, 200 CXL

3.0L L EFI Sea Pro/Marathon, 3.0L XL EFI Sea Pro/Marathon, 3.0L EFI CXL Sea Pro/Marathon

	
	L / XL 
	CXL

	ГЕНЕРАТОР
	40A

60A : 3.0 л. и все двиг. Optimax
	40A
60A : 3.0 л. и все двиг. Optimax

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	Стд. на двигателе 92876A9

	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛ. БАКА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	
	

	ТОПЛИВОПРОВОД
	
	

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	

	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТРУБЧАТАЯ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА В НИЖНИЙ  ОБТЕКАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	КОМПЛЕКТ ПРИБОРА-СИНХРОНИЗАТОРА (при двойной установке двигателей)
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
	
	


ПРИМЕЧАНИЕ : ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, пожалуйста, обратитесь к  дистибьютору. 

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

MERCURY/MARINER OUTBOARDS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4Х ТАКТНЫЙ-
	
	F4 M / F 4ML 

F 4 ML Sailpower
	F6 M / F6 ML


	F8M / F8ML



	ГЕНЕРАТОР
	5A  
(Sailpower TОЛЬКО)
	
	

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	1.1 л. Встроенный топливный бак
	12 л  В коробке двигателя
	12 л  В коробке двигателя

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	МАСЛО
	Канистра с маслом в

коробке мотора
	Канистра с маслом в

коробке мотора
	Канистра с маслом в

коробке мотора

	ИНДИКАТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стандартно
	Стандартно
	Стандартно


	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	
	

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	Стд. на двигателе

48-812949002
(F4 M, ML)

48-812951A1
(F4 ML Sailpower/ 
Sailmate)
	Стд. на двигателе

48-812950002
	Стд. на двигателе

48-895182A10

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА
	
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно
	Стандартно

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	
	


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

MERCURY/MARINER OUTBOARDS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4Х ТАКТНЫЙ-
	
	F9.9 M / F9.9 ML
	F9.9 EL


	ГЕНЕРАТОР
	
	6A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	12 л бак в коробке двигателя
	12 л бак в коробке двигателя

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	МАСЛО
	Канистра с маслом в

коробке мотора
	Канистра с маслом в

коробке мотора

	ИНДИКАТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стандартно
	Стандартно

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	В коробке двигателя 

48-895183A10 (M/ML)
	В коробке двигателя 

48-895183A10 (EL)

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	881170A16 (14 pin) (EL, EL)

В отдельной коробке
896541T01 Адаптер пульта

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4Х ТАКТНЫЙ-
	
	F15 M / F15 ML /

F15 ML Big Foot
	F15 E / F15 EL / 

F15 EL Big Foot

	ГЕНЕРАТОР
	6A
	10A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	12 л бак в коробке двигателя
	12 л бак в коробке двигателя

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе или на ДПУ

	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	МАСЛО
	Канистра с маслом в

коробке мотора
	Канистра с маслом в

коробке мотора

	ИНДИКАТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стандартно
	Стандартно

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	В коробке двигателя 48-828156A12

Big Foot : 48-19636A10
	В коробке двигателя 48-828156A12

Big Foot : 48-19636A10

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	881170A3 (E, EL, EL BF) – 

В отдельной коробке

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	Стд. на моделях с ДПУ

	КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	Стд. на моделях с ДПУ

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4Х ТАКТНЫЙ-
	

	F25 M EFI
F25 ML EFI
	F25 E EFI
F25 EL EFI

F25 ELPT EFI

	ГЕНЕРАТОР
	15A
	15A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	859065A3 25 л бак в коробке двигателя
	859065A3 25 л бак в коробке двигателя

	ТОПЛИВОПРОВОД
	877680Q8 шланг с грушей в коробке двигателя
	877680Q8 шланг с грушей в коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе on RC

	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	МАСЛО
	Масло 2 х 802833A1
	Масло 2 х 802833A1

	ИНДИКАТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стандартно
	Стандартно

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	48-896896А40                   (начиная с 1-1AxxxxxHL – в отдельной коробке)
	48-896896А40                     (начиная с 1-1AxxxxxHL – в отдельной коробке)

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	881170A16(E, EL) 

881170A13 (ELPT)

В отдельной коробке

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	Стд. на моделях с ДПУ

	КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стандартно
	Стандартно

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стандартно
	Стандартно

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4Х ТАКТНЫЙ-
	

	F30 M EFI/ F30 ML EFI/

F30 ELPT EFI
	F40 M / F40 ML /

F40 E EFI / F40 EL EFI /

F40 ELPT EFI

	ГЕНЕРАТОР
	15A
	6A 
(ручной запуск)

18A (223 Вт) (электрозапуск)

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	859065A3 25 л бак в коробке двигателя
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	877680Q8 шланг с грушей в коробке двигателя
	шланг с грушей в коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стандартно
	Стандартно

	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	МАСЛО
	Масло 2 х 802833A1
	Масло в картере

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	48-896896А40                 (начиная с 1-1AxxxxxHL – в отдельной коробке)
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	В отдельной коробке

881170A13 (для индекса EL /ELPT)
	В отдельной коробке

881170A16 (для индекса E/EL)

881170A13 (для индекса ELPT)

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на моделях с индексом 

EL / ELPT
	Стд. на моделях с индексом 

 E / EL / ELPT

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	Стд. на моделях с индексом 

E / EL / ELPT
	Стд. на моделях с индексом 

E / EL / ELPT

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
	Стд. на F30 ELH
	

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4Х ТАКТНЫЙ-
	
	F50 ELPT EFI
	

	ГЕНЕРАТОР
	18A (223 Вт)
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	Стд. на двигателе
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на ДПУ
	

	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	

	МАСЛО
	Масло в картере
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на двигателе
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	В отд. коробке 881170A13 
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на двигателе
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	Стд. на двигателе
	

	ТАХОМЕТР
	В отд. коробке 79-859675A1 
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	В отд. коробке 892990T01
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4Х ТАКТНЫЙ-
	
	F60 ELPT /

F60 ELPT EFI
	F60 ELPT Big Foot EFI

	ГЕНЕРАТОР
	18A (223 Вт)
	18A (223 Вт)

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	1265-859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	1265-859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на ДПУ
	Стд. на ДПУ

	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	МАСЛО
	Масло в картере
	Масло в картере

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	В отд. коробке 881170A13
	В отд. коробке 881170A13

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТАХОМЕТР
	В отд. коробке 79-859675A1 
	В отд. коробке 79-859675A1 

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	В отд. коробке 84-892990T01
	В отд. коробке 84-892990T01

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 4Х ТАКТНЫЙ-
	

	F80 ELPT EFI L4NA
	F100 ELPT EFI L4NA
F100 EXLPT EFI L4NA
	F115 ELPT EFI L4NA
F115 EXLPT EFI L4NA

	ГЕНЕРАТОР
	50A
	50A
	50A

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ

	ТОПЛИВОПРОВОД
	32-85861079 (без груши) в отд. упаковке
	32-85861079 (без груши) в отд. упаковке
	32-85861079 (без груши) в отд. упаковке

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	
	
	

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на ДПУ
	Стд. на ДПУ
	Стд. на ДПУ

	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	МАСЛО
	883723K01 в

коробке двигателя
	883723K01 в

коробке двигателя
	883723K01 в

коробке двигателя

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	В отд. коробке 881170A14
	В отд. коробке 881170A14
	В отд. коробке 881170A14 

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТАХОМЕТР
	В отд. коробке

79-859675A1 
	В отд. коробке

79-859675A1 
	В отд. коробке

79-859675A1 

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	В отд. коробке

892990T01
	В отд. коробке

892990T01
	В отд. коробке

892990T01

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. в коробке двигателя

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

MERCURY/MARINER OUTBOARDS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- SEA PRO/MARATHON -
	
	10 M / 10 ML

15 M / 15 ML (262 см3)

	ГЕНЕРАТОР
	6A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК*
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	Стд. на Sea Pro / Marathon 15

	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ
	В коробке двигателя

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	В коробке двигателя 48-828156A12 

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	

	КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА
	

	ТАХОМЕТР
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	

	КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ
	В коробке двигателя

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	


*Для моделей произведенных в США - бак в коробке двигателя

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 MERCURY/MARINER OUTBOARDS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- SEA PRO/MARATHON -
	
	15 M / 15 ML 

(294 см3)
	25 M / 25 ML

(430 см3)

	ГЕНЕРАТОР
	6A
	6 A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК*
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ
	
	

	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	48-828156A12, BLMX 9 x 9
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Одинарная установка )
	
	

	КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. в коробке двигателя
	Стд. на двигателе

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- SEA PRO/MARATHON -
	

	40 M / 40 ML / 40 MLL /

40 ML Gas Assist
	55 M / 55ML /

55 MLL
	60 ML / 

60 MLL



	ГЕНЕРАТОР
	9A
	9A
	9A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	
	

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	816704A40, BLMX

10 ½ x 13
	48-816704A40, BLMX 10 ½ x 13
	77342A45, BLMX

 13 ¾ x 15

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	Стд. на двигателе
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	
	

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА
	
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	
	

	РУМПЕЛЬ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	
	

	КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- SEA PRO/MARATHON -
	
	
	75 ELH 



	ГЕНЕРАТОР
	
	18A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	Стд. на двигателе

	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ 
	
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ
	
	В коробке двигателя

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ГРЕБНОЙ ВИНТ
	
	77346A45 BLMX 13 x 19

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ  ГРЕБНОГО ВИНТА
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	
	

	КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	
	Стд. на двигателе

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ
	
	В коробке двигателя

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	Стд. на двигателе


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY/MARINER

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- SEA PRO/MARATHON -

3.0L L EFI Sea Pro/Marathon, 3.0L XL EFI Sea Pro/Marathon, 3.0L EFI CXL Sea Pro/Marathon

	
	L / XL 
	CXL

	ГЕНЕРАТОР
	60A : 3.0L 
	60A : 3.0L 

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	Стд. на двигателе 92876A9

	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛ. БАКА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	
	

	ТОПЛИВОПРОВОД
	
	

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	

	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ТРУБЧАТАЯ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА В НИЖНИЙ  ОБТЕКАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	В коробке двигателя
	

	КОМПЛЕКТ ПРИБОРА-СИНХРОНИЗАТОРА (при двойной установке двигателей)
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
	
	


ПРИМЕЧАНИЕ : ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, пожалуйста, обратитесь к  дистибьютору. 

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

MERCURY/MARINER OUTBOARD

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ВОДОМЕТ -
	
	JET 20 M
	JET 40 EO

	ГЕНЕРАТОР
	5A
	16A

	РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	
	

	ТОПЛИВНЫЙ БАК
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке
	859065A3 25 л бак в отдельной коробке

	ТОПЛИВОПРОВОД
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА
	В коробке двигателя
	В коробке двигателя

	НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА
	
	

	ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  ДВИГАТЕЛЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на ДПУ

	ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА
	
	Стд. на двигателе

	СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА
	
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА
	
	

	ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
	
	Стд. на двигателе

	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ
	
	

	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)
	
	В отдельной коробке 881170A3

	ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ
	
	

	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА 
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ
	
	

	ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА
	
	

	ТАХОМЕТР
	
	

	ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА
	
	

	РУМПЕЛЬ
	
	

	ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА
	Стд. на двигателе
	Стд. на двигателе

	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
	
	

	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ
	
	Стд. в коробке двигателя


ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

2

